PN FL 45 VA |
Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, BEL 45°-0s idom HANSA / FLEX

Tulajdonsagok - L1 -
Alkalmazasi terilet  Présfej HD 100-t6l HD 400-ig, KP-, TE-toml6khoz i
Csatlakozas 1 Csd6csonk DN I
1 témitési forma  Vagogydri csatlakozas I L2

"R TIV S _L
Révidités BEL

o

Szabvany 1ISO 8434-1 ~
Kivitel koénny(
Anyag Nemesacél
Megjegyzés

A metszdgylrl végszerelésnek edzett elészerelt/-6 csonkban (VOM...) kell térténnie.
Az illesztett foglalatot a téml6 tipusa szerint kell kivalasztani.
Ne hasznalja Uj szerkezeteknél, a kdvetkez6t javasoljuk: PN...AOL...45 VA.

Cikk

Megnevezés & Uzemi nyomas

(bar)

PN 06 FL 04 45 VA 6 4 1/4" 250,0 6,0 79,8 22,0
PN 06 FL 45 VA 6 4 1/4" 250,0 8,0 89,8 22,0
PN 06 FL 08 45 VA 6 4 1/4" 250,0 10,0 94,8 22,5
PN 08 FL 45 VA 8 5 5/16" 250,0 10,0 94,3 25,0
PN 08 FL 10 45 VA 8 5 5/16" 250,0 12,0 88,8 24,0
PN 10 FL 08 45 VA 10 6 3/8" 250,0 10,0 93,8 24,5
PN 10 FL 45 VA 10 6 3/8" 250,0 12,0 88,8 24,5
PN 13 FL 45 VA 12 8 12" 250,0 15,0 100,8 27,5
PN 16 FL 45 VA 16 10 5/8" 160,0 18,0 107,0 34,0
PN 20 FL 45 VA 19 12 3/4" 160,0 22,0 129,0 41,5
PN 25 FL 45 VA 25 16 1" 100,0 28,0 150,5 47,0
PN 32 FL 45 VA 31 20 1.1/4" 100,0 35,0 208,0 68,0
PN 40 FL 45 VA 38 24 1.1/2" 100,0 42,0 206,0 68,0

Termékvaltozatok

PN FL 45 Nagynyomasu cs6szerelvény csécsonk csécsonk, BEL 45°-0s idom, Acél

kiegészité elemek

VOM El6szerel6 csonkok

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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