PN FS 90 VA

Nagynyomasu zsirzéfej, BEL 90°-0s kdnyok

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok - L1 -
Alkalmazasi teriilet  Présfej HD 100-tél HD 400-ig, KP-, TE-toml6khoz

Csatlakozas 1 Csdécsonk DN # i
1 tdmitési forma  Vagogylrl csatlakozas

Révidités BES L2
Szabvany 1ISO 8434-1

Kivitel nehéz 1
Anyag Nemesacél D2
Megjegyzés

A metszdgylrl végszerelésnek edzett elészerelt/-6 csonkban (VOM...) kell térténnie.
Az illesztett foglalatot a téml6 tipusa szerint kell kivalasztani.
Ne hasznalja Uj szerkezeteknél, a kdvetkez6t javasoljuk: PN...AOS...90 VA.

Cikk
Megnevezés DN Méret coll D2 L2
(mm) (mm)
PN 06 FS 03 90 VA 6 4 1/4" 6,0 32,5
PN 06 FS 04 90 VA 6 4 1/4" 8,0 38,5
PN 06 FS 90 VA 6 4 1/4" 10,0 40,0
PN 08 FS 06 90 VA 8 5 5/16" 10,0 41,5
PN 08 FS 90 VA 8 5 5/16" 12,0 45,0
PN 10 FS 06 90 VA 10 6 3/8" 10,0 41,5
PN 10 FS 08 90 VA 10 6 3/8" 12,0 45,0
PN 10 FS 90 VA 10 6 3/8" 14,0 -
PN 13 FS 90 VA 12 8 1/2" 16,0 58,5
PN 16 FS 90 VA 16 10 5/8" 20,0 66,0
PN 20 FS 90 VA 19 12 3/4" 25,0 84,0
PN 25 FS 90 VA 25 16 1" 30,0 -
PN 32 FS 90 VA 31 20 1.1/4" 38,0 -

Termékvaltozatok

PN FS 90  Nagynyomasu zsirzéfej, BEL 90°-os kdnydk, Acél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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