PN KAE

Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, KAE

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

HF/HW 100-tol HF/HW 200-ig témlékhoz

Csatlakozas 1

metrikus anyamenet

1 tomitési forma

Kilsé kup O-gydrivel

alkalmas a kévetkezokhéz

Karcher magasnyomasu tisztité (1997/12
gyartasi évig)

Anyag

Acél

Fellletvédelem

Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.

Cikk

Megnevezés DN Méret coll G1 O-gy(rd
PN 06 KAE 6 4 1/4" M22x1,5 10,0x 2,0
PN 08 KAE 5 5/16" M22x1,5 10,0x 2,0
PN 10 KAE 10 6 3/8" M22x1,5 10,0x 2,0
Termékvaltozatok

PN KAE VA  Nagynyomasu cs6szerelvény csécsonk, KAE, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



