PN SF 90 |
Nagynyomasu csészerelvény, SFL 90°-0s kdnyodk HANSA /FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi terilet  Présfej HD 100-t6l HD 400-ig, KP-, TE-toml6khoz

Csatlakozas 1 SAE-peremes csatlakozas 3000 PSI
1 témitési forma  lapra tomité SF-O-gy(rivel
Révidités SFL
Szabvany SAE J518

ISO 6162-1
Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés
Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.
Cikk
Megnevezés Karima méret Uzemi nyomas

(bar)
PN 13 SF 90 12 8 1/2" 172" 350,0 30,2 6,80 71,5 43,5
PN 13 SF 20 90 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,80 71,5 48,5
PN 13 SF 25 90 12 8 1/2" 1" 320,0 44,5 8,10 94,0 65,0
PN 16 SF 13 90 16 10 5/8" 1/2" 350,0 30,2 6,80 91,0 56,0
PN 16 SF 20 90 16 10 5/8" 3/4" 350,0 38,1 6,80 87,0 55,0
PN 16 SF 25 90 16 10 5/8" 1" 320,0 44,5 8,10 106,0 66,0
PN 20 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,80 99,0 57,0
PN 20 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,10 99,0 60,0
PN 20 SF 32 90 19 12 3/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 121,0 74,0
PN 25 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,80 115,0 66,0
PN 25 SF 90 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,10 126,0 67,5
PN 25 SF 90 L 142 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,10 126,0 142,0
PN 25 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 126,0 70,0
PN 25 SF 40 90 25 16 1" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 148,0 95,0
PN 32 SF 25 90 31 20 1.1/4" 1" 280,0 44,5 8,10 134,0 74,0
PN 32 SF 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 150,5 79,0
PN 32SF90L 88 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 150,5 88,0
PN 32 SF90 L 120 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 150,5 120,0
PN 32 SF90 L 155 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 150,5 155,0
PN 32 SF 40 90 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 150,5 84,5
PN 40 SF 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 169,0 99,0
PN 40 SF 90 L 80 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 169,0 80,0
PN40SF90L 124 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 169,0 124,0
PN 40 SF 90 L 144 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 169,0 144,0
PN 40 SF 90 L 150 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 169,0 150,0
PN 40 SF 50 90 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,60 175,5 100,0
PN40SF5090L 150 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,60 175,5 150,0
PN 50 SF 40 90 51 32 2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 197,0 116,0
PN 50 SF 90 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,5 115,5
PN 50 SF 90 L 120 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,5 120,0
PN 50 SF 90 L 140 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,5 140,0
PN 50 SF 90 L 160 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 216,5 160,0
PN 50 SF90 L 170 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,5 170,0
PN 50 SF 90 L 220 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,5 220,0
PN 50 SF 60 90 51 32 2" 2.1/2" 175,0 84,1 9,60 198,0 122,0
PN 50 SF6090L 200 51 32 2" 2.1/2" 175,0 84,1 9,60 168,0 200,0
PN 60 SF 50 90 60 40 2.3/8" 2" 175,0 71,4 9,60 223,0 115,5
PN 60 SF 90 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,1 9,60 237,0 128,0
PN60SF90L 118 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,1 9,60 237,0 118,0
PN 76 SF 90 76 48 3" 3" 160,0 101,6 9,53 230,0 135,0
PN 76 SF90 L 120 76 48 3" 3" 160,0 101,6 9,53 240,0 120,0

Termékvaltozatok
PN SF 90 VA Nagynyomasu csOszerelvény, SFL 90°-0s kényok, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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