PN SF9
Nagynyomasu zsirzéfej, SFS-CAT HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi teriilet Présfej HD 100-tol HD 400-ig, KP-, TE-

tdml6ékhoz
Csatlakozas 1 SAE-peremes csatlakozas 6000 PSI
1 tomitési forma lapra tomité SF-O-gy(r(vel
Rovidités SFS-CAT
alkalmas a kévetkezbkhdéz ~ Caterpillar
Anyag Acél
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés
Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.
Cikk
Megnevezés DN Méret coll Karima méret Uzemi nyomés D H L1

(bar) (mm) (mm) (mm)

PN 20 SF9 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 14,6 110,0
PN 20 SF9 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 14,6 114,5
PN 25 SF9 25 16 1" 1" 420,0 47,6 14,6 127,0
PN 25 SF9 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 131,5
PN 32 SF9 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 14,6 143,5
PN 32 SF9 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 148,0
PN 40 SF9 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 14,6 156,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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