PN WEO S 90

Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, WEO S 90°-0s kdnyok HANSA[/ FLEX
Tulajdonsagok !
Alkalmazasi terilet  Présfej HD 100-t6l HD 400-ig, KP-, TE-toml6khoz DN]_

Csatlakozas 1 WEO-dugé

1 tdmitési forma  O-gylirG tomitéses csapok
Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.

Leiras

A csavarod-feszilltségek elkeriilése érdekében csavarodas-mentes

Cikk

Megnevezés Uzemi nyomaés bar

PN 06 WEO 10 S 90 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 48,5
PN 06 WEO 13 S 90 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 54,0
PN 08 WEO 13 S 90 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 13 S 90 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 16 S 90 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 59,5
PN 13 WEO 16 S 90 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 68,0
PN 13 WEO 23 S 90 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 16 WEO 23 S 90 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 100,0
PN 20 WEO 23 S 90 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 100,0
Pétalkatrészek

WEO S DEMORING WEO szétszerel6 gy(ri
WEO S M ANSCHLAG WEO szerelési litk6z6

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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