SIN AFL |
Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, DKL HANSA / FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet L1

1 témitési forma  24°/60° Universal sealing head ~ "] 81
Roévidités DKL *
Szabvany azonos a DIN 3863-mal n_l__ il
Anyag Acél m].

Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt R !

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a téml6 tipusa szerint kell kivalasztani.

Cikk

Megnevezés

SIN 03 AFL 02 3 2 1/8" 5,0 M10x 1 27 12
SIN 04 AFL 4 3 3/16" 6,0 M12x1,5 30 14
SIN 04 AFL 06 4 3 3/16" 6,0 M14x1,5 31 17
SIN 04 AFL 08 4 3 3/16" 6,0 M16x 1,5 31 19
SIN 06 AFL 6 4 1/4" 8,0 M14x1,5 32 17
SIN 06 AFL 08 6 4 1/4" 8,0 M16x 1,5 33 19
SIN 08 AFL 8 5 5/16" 10,0 M16x 1,5 33 19
SIN 08 AFL 10 8 5 5/16" 10,0 M18x1,5 33 22
SIN 10 AFL 10 6 3/8" 12,0 M18x 1,5 35 22
SIN 13 AFL 12 8 1/2" 15,0 M22x1,5 43 27
SIN 13 AFL 16 12 8 1/2" 15,0 M 26 x 1,5 41 32
SIN 16 AFL 16 10 5/8" 18,0 M 26 x 1,5 42 32

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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