
UPG G
Hűtőanyag tömlő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
08.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Alkalmazás Hűtőközeg- és kenőanyagvezetékek forgácsoló

fémmegmunkáláshoz.
Kivitel Szerkezeti acél spirál PVC-belső tömlővel

kétoldalt becsavarozható acél csap
Horganyzott felület

Tulajdonságok Teljesen tömített
kézzel majdnem minden helyzetben hajlítható
tartós
ellenáll ásványolajaknak és zsíroknak,
üzemanyagoknak stb.

Rendelési útmutató
Más méretek külön rendelésre

Cikk
Megnevezés G1 G2 ID S1 Névleges hossz (+/-5 mm) 
 (mm) (mm)
UPG G1/8-250
UPG G1/8-320
UPG G1/8-400
UPG G1/8-500
UPG G1/4-200
UPG G1/4-250
UPG G1/4-320
UPG G1/4-400
UPG G1/4-500
UPG G1/4-630
UPG G1/4-800
UPG G3/8-200
UPG G3/8-320
UPG G3/8-400
UPG G3/8-500
UPG G3/8-630
UPG G3/8-800
UPG G1/2-500
UPG G1/2-630
UPG G1/2-800

R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

15,0
15,0
15,0
15,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
27,0
27,0
27,0

250
320
400
500
200
250
320
400
500
630
800
200
320
400
500
630
800
500
630
800


