GMM 100
Nyomasmeéro glicerintoltettel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Csatlakozas 1 Hengeres BSP kiilsé menet

1 tomitési forma lapra tomité csappal

Csatlakozas lent

Szabvany EN 837-1

Csillapitas glicerintoltettel

Homérséklettartomany  kdzepes max. +60 °C
Koérnyezeti -20 °C-t6l +60 °C-ig

Megjegyzés
Alkalmazasi tartomany statikus terhelésnél: 3/4 x végérték
Alkalmazasi tartomany valtozo terhelésnél: 2/3 x skala-végérték

Cikk

Megnevezés Névleges méret @ Skalatartomany Min&ségi osztaly Csatlakozas
GMM 100-0.6 100 0..0,6 1,0 G1/2"-14
GMM 100-1 100 0...1 1,0 G1/2"-14
GMM 100-1.6 100 0...1,6 1,0 G1/2"-14
GMM 100-2.5 100 0..2,5 1,0 G1/2"-14
GMM 100-4 100 0..4 1,0 G1/2"-14
GMM 100-6 100 0..6 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-10 100 0...10 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-16 100 0...16 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-25 100 0...25 1,0 G1/2"-14
GMM 100-40 100 0...40 1,0 G1/2"-14
GMM 100-60 100 0...60 1,0 G1/2"-14
GMM 100-100 100 0...100 1,0 G1/2"-14
GMM 100-160 100 0...160 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-250 100 0...250 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-400 100 0...400 1,0 G 1/2"-14
GMM 100-600 100 0...600 1,0 G1/2"-14
GMM 100-1000 100 0...1000 1,0 G1/2"-14
Tartozék

GMM SCHUTZ  Gumi védbésapka nyomasmérd szamara

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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