GVM 100 HKR
Vakuum-nyomasmerd glicerintéltettel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Roégzités Szoritogydri

Csatlakozas 1 Hengeres BSP kilsé menet

1 tdmitési forma lapra témit6é csappal

Csatlakozas hatul, excentrikus

Szabvany EN 837-1

Csillapitas glicerintoltettel

Homérséklettartomany  kdzepes max. +60 °C
Kérnyezeti -20 °C-tol +60 °C-ig

Megjegyzés
Alkalmazasi tartomany statikus terhelésnél: egészen a skala végértékig
Alkalmazasi tartomany valtozé terhelésnél: 0,9 x skalavégérték.

Cikk

Megnevezés Névleges méret @ Skalatartomany Minéségi osztaly Csatlakozas
GVM 100 -0.6+0 HKR 100 -0,6...0 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+0 HKR 100 -1..0 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+0.6 HKR 100 -1...40,6 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+1.5 HKR 100 -1..+15 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+3 HKR 100 -1..43 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+5 HKR 100 -1..45 1,0 G1/2"-14
GVM 100 -1+9 HKR 100 -1..49 1,0 G 1/2"-14
GVM 100 -1+15 HKR 100 -1..+15 1,0 G 1/2"-14

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



