HFM SKE 12
MGro-tomivezetek HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Méréstechnika
Szerkezeti méd DN 2 tomlévezeték S 12,65 x 1,5

mérdcsatlakozasokkal p—
Belesé réteg Poliamid -L’
Betét egy aramid szévetbetét f
Kiilsé bevonat, réteg  Poliuretan i A

Széllitas terjedelme  porvédovel

HOmérséklet min.  -20 °C

Homérséklet max. 100 °C

Kozegek Asvanyolaj és glikolbazisu folyadékok
Cikk
Megnevezés Kils6 @ Bels6 @ max. Uzemi nyomas min. gorblleti sugar

(mm) (mm) [CED) (mm)
HFM SKE 200-12 55 2 630 35 200
HFM SKE 300-12 55 2 630 35 300
HFM SKE 400-12 55 2 630 35 400
HFM SKE 630-12 55 2 630 35 630
HFM SKE 800-12 55 2 630 35 800
HFM SKE 1000-12 55 2 630 35 1000
HFM SKE 1500-12 55 2 630 35 1500
HFM SKE 2000-12 55 2 630 35 2000
HFM SKE 2500-12 55 2 630 35 2500
HFM SKE 3200-12 55 2 630 35 3200
HFM SKE 4000-12 55 2 630 35 4000

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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