HFM T AJ HJ
Mérécsatlakozo, M16 x 2 széria HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Csatlakozas 1 M 16 x 2 mérécsatlakozas
Csatlakozas 2 UN/UNF anyamenet

2 témitési forma 74°-0s belsé kup
Csatlakozas 3 UN/UNF kiilsé menet

3 témitési forma 74°-0s kiilsé kup

Szerkezeti méd Adapter a teszt csatlakozéhoz

Szerkezeti forma  T-idom

Szallitas terjedelme  zarosapkaval

Hémérséklet min.  -20 °C

Homérséklet max. 100 °C

Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk

Megnevezés G1 G2+ G3 max. Uzemi nyomas S\ S1
(CED) (mm)

HFM T AJ 05 HJ M 16 x 2 1/2" -20 UNF 420 36 17

HFM T AJ 06 HJ M 16 x 2 9/16" -18 UNF 350 36 19

HFM T AJ 08 HJ M 16 x 2 3/4" -16 UNF 350 36 22

HFM T AJ 10 HJ M 16 x 2 7/8" -14 UNF 350 36 27

HFM T AJ 12 HJ M 16 x 2 1.1/16" -12 UN 350 41 32

HFM T AJ 16 HJ M 16 x 2 1.5/16" -12 UN 250 46 38

Pétalkatrészek

HFM VK  Zarésapka

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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