BOE

Olaj-leeresztb csavar szeleppel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

metrikus hengeres kiilsé menet

1 témitési forma

A idom

Csatlakozas 2

metrikus hengeres kilsé menet

Szerkezeti méd

Leeresztészelep

Szillitas terjedelme

vorosréz gydrivel és zarésapkaval

Homérséklet min.

-30 °C

Hoémérséklet max.

200 °C

Megjegyzés

A védbékupakban lévé témités anyaga: NBR.
A szelepliléken lévé tdmités anyaga: FPM (Viton).

Lelras

A BOE-olajleeresztd csavar normal allapotban zarva van (O-gydris tomités). Az olajleeresztd témld felcsavarasaval a szelep kinyilik és

az olaj kifolyik.

Cikk

Megnevezés G1 G2 Anyag
BOE 12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 Acél
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 Acél
BOE 16-1.5 M16x1,5 M22x1,5 Acél
BOE 18-1.5 M18x1,5 M26x1,5 Acél
BOE 20-1.5 M20x1,5 M26x1,5 Acél
BOE 20-1.75 M 20 x 1,75 M26x1,5 Acél
BOE 22-1.5 M22x1,5 M26x1,5 Acél
BOE 22-1.75 M 22 x1,75 M26x1,5 Acél
BOE 24-1.5 M24x1,5 M 26 x 1,5 Sargaréz
BOE 24-2 M 24 x 2 M 26 x 1,5 Sargaréz
BOE 26-1.5 M26x1,5 M26x1,5 Sargaréz
BOE 30-1.5 M30x1,5 M26x1,5 Sargaréz
BOE 30-2 M30x2 M26x1,5 Sargaréz
BOE 32-1.5 M32x1,5 M26x1,5 Sargaréz
BOE 36-1.5 M 36 x 1,5 M26x1,5 Sargaréz
BOE 36-2 M 36 x 2 M 26 x 1,5 Sargaréz
BOE 38-1.5 M 38 x1,5 M26x 1,5 Sargaréz
Tartozék

BOE ABLASS Olajleereszt6 toml6

BOE ABLASS 90

Olajleereszté toml6

Pétalkatrészek

BOE DICHTSCHEIBE

Tomito alatét BOE-lereszté-csavarhoz

BOE KAPPE

Elzar6 sapka leeresztd csavarhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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