
DSD KG N
Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Tömítőgyűrű nyomó- és szívóüzemre
Anyag Fehér nitril

Cikk
Megnevezés Befoglaló méretek Bütyök távolság Storz névleges méret
 (mm)

DSD KG 31 D N
DSD KG 44 N
DSD KG 52 N
DSD KG 66 C N
DSD KG 81 N
DSD KG 89 B N
DSD KG 105 N
DSD KG 115 N
DSD KG 133 A N
DSD KG 148 N

29,0 x 18,0 x 9,0
42,0 x 25,0 x 9,5
64,0 x 47,0 x 10,0
64,0 x 47,0 x 10,0
79,0 x 60,0 x 10,0
87,0 x 67,0 x 10,5
103,0 x 93,0 x 10,0
113,0 x 93,0 x 10,0
130,0 x 102,0 x 12,0
144,0 x 117,0 x 12,5

31
44
51
66
81
89
105
115
133
148

25-D
32
38
52-C
65
75-B
90
100
110-A
125

Termékváltozatok
DSD KG S Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz, Átlátszó szilikon
DSD KG V Nyomó-szívó tömítés tűzoltó csatlakozókhoz, Viton-zöld

tartalék alkatrész a követlező termékekhez
SK KG AL Szívó csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
VB KG AL Átmenő közdarab tűzoltó csatlakozóhoz
FK KG IR MG Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
FK KG IR AL Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
FK KG HR MG Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
FK KG HR AL Fix csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
SK KG MG Szívó csatlakozás tűzoltó csatlakozóhoz
VB KG MG Átmenő közdarab tűzoltó csatlakozóhoz


