JG 01 (keg.)
Felcsavarozhat6 6sszekapcsolo elem HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari
alkalmazasok

Csatlakozas 1 Kupos kiils6 BSPT menet

S

1 tédmitési forma  menetre tomitd

Csatlakozas 2 Dugaszolhat6 karmantyu

Szerkezeti forma  egyenes

i L1

Szerkezeti méd Felcsavarozhaté 6sszekapcsolé elem

i L L
Szin fekete
Kézegek Levegb
folyékony kézegek
inaktiv gazok, pl. N2/CO2
Anyag Test acetalkopolimerbdl; O-gydrQ nitrilbdl
Szabvany
Cikk
Megnevezés @ d2 G1 i L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
JGO010401E 4 R 1/8"K 10 15 15
JG010402E 4 R 1/4"K 11 14 17
JGO010501E 5 R 1/8"K 10 15 15
JG 010502 E 5 R 1/4"K 11 14 17
JG010601E 6 R 1/8"K 10 18 17
JG010602E 6 R 1/4"K 11 14 17
JG010801E 8 R 1/8"K 10 19 17
JG010802E 8 R 1/4"K 11 14 17
JG010803E 8 R 3/8"K 13 14 20
JG011002E 10 R 1/4"K 11 21 20
JG011003 E 10 R 3/8"K 13 17 20
JG 011004 E 10 R 1/2"K 16 15 22
JG 011203 E 12 R 3/8"K 13 27 24
JG 011204 E 12 R 1/2"K 16 22 24
Tartozék

JG19E Vedbkupak dugaszolhaté dsszekdtéhdz
JG 18 S  Biztositogy(ri dugaszolhatd 6sszekétéhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



