JG 02 /JG 30
Dugaszolhat6 6sszekétd, T-idom HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari

alkalmazasok " _ v h,
Csatlakozas 1-3  Dugaszolhaté karmantyd k] K i i
Szerkezeti forma  T-idom sy [ =y @
Szerkezeti méd Dugaszolhat6 6sszekotd g L3
Szin fekete %] re
Koézegek Levegd .u;{

folyékony kézegek -

inaktiv gazok, pl. N2/CO2
Anyag Test acetalkopolimerbdl; O-gydri nitrilbdl
Cikk
Megnevezés @ d1 g d2 L1 L2 L3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JG 0204 E 4 4 35 24 18
JGO0205E 5 5 35 24 18
JG 0206 E 6 6 40 27 20
JG 02 08 E 8 8 42 30 21
JGO0210E 10 10 50 35 25
JGO0212E 12 12 65 44 32
JGO0215E 15 15 73 50 37
JG 30 18 AE 15 18 87 56 40
JG 0218 E 18 18 89 61 44
JG 30 22 AE 15 22 90 60 42
JG 0222 E 22 22 98 67 49
JG 0228 E 28 28 121 85 60
Tartozék
Vedbkupak
JG19E dugaszolhatd
Osszekotéhoz

Biztositogyri
JG 18 S dugaszolhatd
Osszekotéhoz

JG 08 Zar6 dugok

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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