JG 03/ JG 21

Dugaszolhat6 6sszek6td, 90°-0s kdnyodk

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari

alkalmazasok
Dugaszolhaté karmantyu

Csatlakozas 1 + 2

Szerkezeti forma  90°-os konyok

Szerkezeti méd Dugaszolhat6 6sszekotd

Szin fekete
Kozegek Levegd
folyékony kézegek

inaktiv gazok, pl. N2/CO2

Anyag Test acetalkopolimerbdl; O-gydri nitrilbdl
Cikk
Megnevezés @ d1 g d2
(mm) (mm)
JG 0304 E 4 4
JGO0305E 5 5
JG 210604 E 6 4
JG 03 06 E 6 6
JG 210804 E 8 4
JG 210806 E 8 6
JG 03 08 E 8 8
JG211004 E 10 4
JG211006 E 10 6
JG211008 E 10 8
JGO0310E 10 10
JG211208E 12 8
JG211210E 12 10
JGO0312E 12 12
JGO0315E 15 15
JG 0318 E 18 18
JG 0322 E 22 22
JG 03 28 E 28 28
Tartozék

JG 18 S  Biztositogylirli dugaszolhaté 0sszekétéhdz
JG19E Vedékupak dugaszolhaté dsszekdtéhdz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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