JG 06 /JG 13
Sz(kit6- 6sszekdtdbecsonk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari
alkalmazasok

Csatlakozas 1 Dugaszolhaté karmanty 4
Csatlakozas 2 Csdcsonk aB —h.ll <| %i

i -1
Szerkezeti forma  egyenes ' T .
Szerkezeti méd Sz(kitécsatlakoz6 csonkok

- L1 -

Szin fekete
Kozegek Levegd

folyékony kézegek
inaktiv gazok, pl. N2/CO2

Anyag Test acetalkopolimerbél; O-gyr{ nitrilbdl
Cikk
Megnevezés @ d1 3 d2 gB L1
(mm) (mm) (mm) (mm)
JG 06 05 04 E 4 5 13 35
JG 06 06 04 E 4 6 13 36
JG 06 08 04 E 4 8 13 37
JG130405E 5 4 13 34
JG 06 06 05 E 5 6 13 36
JG 060805 E 5 8 13 37
JG 06 08 06 E 6 8 15 37
JG 06 10 06 E 6 10 15 40
JG 06 10 08 E 8 10 18 40
JG 06 1208 E 8 12 18 46
JG061210E 10 12 20 50
JG 061510 E 10 15 20 56
JG 061512 E 12 15 23 61
JG 061815 E 15 18 27 72
JG 062215 E 15 22 32 72
JG 062218 E 18 22 32 72
JG 062822 E 22 28 36 82
Tartozék

JG 18 S  Biztositogy(ri dugaszolhatd 6sszekétéhoz
JG19E Vedbkupak dugaszolhat6é 6sszekotohdz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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