JG 08

Zar6 dugok HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

Zar6 dugok dugaszolhatd 0sszekotékhoz

Kézegek Levegd
folyékony kozegek e
inaktiv gazok, pl. N2/CO2
Anyag Acetatkopolimer ah %
! S
il L
Cikk
Megnevezés g d2 gA L1 L2 Szin
(mm) (mm) (mm) (mm)
JG 08 04 R 4 12,7 28,7 25,4 piros
JG0805R 5 12,7 29,2 25,9 piros
JG 0806 R 6 15,2 30,0 26,2 piros
JG 0808 R 8 17,8 31,0 26,9 piros
JG0810R 10 19,6 35,8 31,2 piros
JG0812R 12 21,6 38,6 33,9 piros
JG0815E 15 24,9 45,0 40,0 fekete
JG 08 18 E 18 28,2 45,0 40,0 fekete
JG 0822 E 22 32,0 45,0 40,3 fekete

tarozék a kovetlez6 termékekhez

JG 11 (keg.) Becsavarhat6-0sszekotd, L-idom
JG 02/JG 30 Dugaszolhaté 6sszekotd, T-idom
JG 10 (zyl.) Becsavarhat6-0sszekotd, T-idom
JG 10 (keg.) Becsavarhato-0sszekotd, T-idom
JG 23 Dugaszolhat6 6sszekétd, Y-idom
JG 11 (zyl.) Becsavarhat6-0sszek6td, L-idom

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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