JG 11 (zyl.
Becsavarhgtéybszzekété, L-idom HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok a2

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari
alkalmazasok
A M
L1 -\r" JI | ‘FMZ

Csatlakozas 1 Hengeres BSP kiilsé menet

1 tomitési forma  Kapszulazott O-gy(irl tdmités a becsavarhaté
csonkon

Csatlakozas 2 +3  Dugaszolhat6 karmantyu

Szerkezeti forma L-idom

— - SW
Szerkezeti méd Felcsavarozhaté 6sszekapcsold elem I
Szin fekete 7 OR
Kézegek Levegd (=L

folyékony kézegek
inaktiv gazok, pl. N2/CO2
Anyag Test acetalkopolimerbél; O-gyr{ nitrilbdl
Cikk
Megnevezés @ d2 G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JG1104 11 E 4 G 1/8"-28 55 42 24 14
JG110412E 4 G 1/4"-19 8,0 42 24 17
JG110511 E 5 G 1/8"-28 5,5 42 24 14
JG110512 E 5 G 1/4"-19 8,0 42 24 17
JG1106 11 E 6 G 1/8"-28 55 46 27 27
JG1106 12 E 6 G 1/4"-19 8,0 46 27 17
JG110811E 8 G 1/8"-28 55 49 30 17
JG110812E 8 G 1/4"-19 8,0 49 30 17
JG1108 13 E 8 G 3/8"-19 9,5 49 30 22
JG111012E 10 G 1/4"-19 8,0 57 35 20
JG111013 E 10 G 3/8"-19 9,5 57 35 22
JG111014 E 10 G 1/2"-14 12,5 57 35 27
JG111213 E 12 G 3/8"-19 9,5 71 44 24
JG111214 E 12 G 1/2"-14 12,5 71 44 27
Tartozék
Veddkupak
JG19E dugaszolhato
Osszekotéhoz

Biztositogyri
JG 18 S  dugaszolhato
Osszekotéhoz

JG08  Zar6 dugdk

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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