
JG 19 E
Vedőkupak dugaszolható összekötőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szín fekete
Anyag Acetátkopolimer

Leírás
A biztosíték megakadályozza a tartóelem véletlen szétkapcsolódását.

Cikk
Megnevezés cső külső Ø-höz 
 (mm)
JG 19 04 E
JG 19 05 E
JG 19 06 E
JG 19 08 E
JG 19 10 E
JG 19 12 E
JG 19 15 E
JG 19 18 E
JG 19 22 E

4
5
6
8
10
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15
18
22

tarozék a követlező termékekhez
JG 12 Válaszfali összekötők
JG 09 (zyl.) Becsavarható-összekötő, 90°-os könyök
JG 09 (keg.) Becsavarható-összekötő, 90°-os könyök
JG 01 (zyl.) Felcsavarozható összekapcsoló elem
JG 06 / JG 13 Szűkítő- összekötőcsonk
JG 10 (zyl.) Becsavarható-összekötő, T-idom
JG UB Fordító könyök dugaszolható összekötővel
JG 04 / JG 20 Dugaszolható összekötő
JG 45 (BSP) Felcsavarozható összekötő
JG 10 (keg.) Becsavarható-összekötő, T-idom
JG 45 (UN/UNF) Felcsavarozható összekötő
JG 23 Dugaszolható összekötő, Y-idom
JG 03 / JG 21 Dugaszolható összekötő, 90°-os könyök
JG 22 Dugaszolható összekötő, 90°-os könyök
JG 11 (zyl.) Becsavarható-összekötő, L-idom
JG 02 / JG 30 Dugaszolható összekötő, T-idom
JG 11 (keg.) Becsavarható-összekötő, L-idom
JG 15 WB / JG 22 WB 90°-os könyök fali szereléshez
JG 01 (keg.) Felcsavarozható összekapcsoló elem


