JG 22
Dugaszolhato dsszek6td, 90°-o0s kdnydk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Pneumatika, vakuum és élelmiszeripari
alkalmazasok

Csatlakozas 1 Dugaszolhaté karmantyu

Csatlakozas 2 Csbcsonk

Szerkezeti forma  90°-os kényok

Szerkezeti méd Bedugos 6sszekotd

Szin fekete

Koézegek Levegd
folyékony kézegek
inaktiv gazok, pl. N2/CO2

Anyag Test acetalkopolimerbél; O-gyr{ nitrilbdl
Cikk
Megnevezés @ d2 L1

(mm) (mm) (mm) (mm)
JG 2204 04 E 4 22 9 17
JG 220505 E 5 22 9 17
JG 2206 06 E 6 25 11 18
JG 220808 E 8 27 13 19
JG221010 E 10 33 15 24
JG221212E 12 39 18 28
JG221515E 15 51 19 34
JG 2218 18 E 18 53 25 32
JG 222222 E 22 59 25 36
Tartozék

JG19E Vedbkupak dugaszolhatoé dsszekdtéhdz
JG 18 S  Biztositogy(ri dugaszolhaté 6sszekoétéhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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