
LSK GDOR
Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
07.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Szerkezeti mód Gumigyűrű bajonettzáras csatlakozókhoz
Szerkezeti kivitel-kiegészítés gőzálló
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 200 °C
Anyag Szilikon

Cikk
Megnevezés Külső Ø Belső Ø h 
 (mm) (mm) (mm)

LSK GDOR 33 20 10

tarozék a követlező termékekhez
LSK G D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK IR D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK G AC Bajonettes csatlakozó (levegő)
LSK G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK HR G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK HR G AC Bajonettes csatlakozó (levegő)
LSK HR G D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK IR G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK SB G Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű
LSK SB G D Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű


