
LSK GOOR
Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Gumigyűrű bajonettzáras csatlakozókhoz
Szerkezeti kivitel-kiegészítés olajálló, szintetikus gumi
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 95 °C
Anyag Perbunán

Cikk
Megnevezés Külső Ø Belső Ø h 
 (mm) (mm) (mm)

LSK GOOR 34 20 10,5

tartalék alkatrész a követlező termékekhez
LSK SB G Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű
LSK IR G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK HR G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK G AC Bajonettes csatlakozó (levegő)
LSK G Bajonettes kapcsoló (levegő)
LSK HR G AC Bajonettes csatlakozó (levegő)
LSK SB G D Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű
LSK HR G D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK G D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK IR D Bajonettes csatlakozó (levegő), forgatható
LSK VERSCHLUSS Záróidom karmos csatlakozókhoz


