LSK GOOR

Gumigyr( bajonettes csatlakozéhoz

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

Gumigyri bajonettzaras csatlakozékhoz

Szerkezeti kivitel-kiegészités

olajallé, szintetikus gumi

Hémérséklet min. -40 °C

Hémérséklet max. 95 °C

Anyag Perbunan

Cikk

Megnevezés Kilsé @ Bels6 @
(mm) (mm)

LSK GOOR 34 20

10,5

tartalék alkatrész a kdvetlezd termékekhez

LSK SB G Bajonettes kapcsol6 (levegd), biztonsagi gyiri
LSKIR G Bajonettes kapcsol6 (levegd)

LSKHR G Bajonettes kapcsol6 (levegd)

LSK G AC Bajonettes csatlakozé (levegd)

LSK G Bajonettes kapcsolo (levegd)

LSKHR G AC Bajonettes csatlakozo (levegd)

LSKSBGD Bajonettes kapcsol6 (levegd), biztonsagi gyr
LSKHRGD Bajonettes csatlakozé (levegd), forgathato
LSKG D Bajonettes csatlakozé (levegd), forgathaté
LSKIRD Bajonettes csatlakozé (levegd), forgathaté
LSK VERSCHLUSS Zaréidom karmos csatlakozokhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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