LSK SB MODY
Bajonettes csatlakozd (leveg6), MODY, biztonsagi gydrivel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd MODY - témlékapcsold

Szerkezeti kivitel-kiegészités  Biztonsagi dupla bityokkel és biztosito
gy(ravel

Csatlakozas 1 Tomlécsatlakozas

Csatlakozas 2 Bajonettzaras csatlakozo

2 témitési forma Gumi témitégyri

Szabvany DIN 3228

Hoémérséklet min. -40 °C

Hémérséklet max. 95 °C

Anyag Temperdntvény csatlakozéfej / acél csévég

Feliletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Leiras

biztosito gydrivel, erésitett menetes véddgydrivel és Uj, mindkét oldalon vezetett tdmitégylrivel.

Cikk

Megnevezés toml6 belsé atméréhoz Buityok tavolsag Uzemi nyomas bar
(mm) (mm)

LSK NW 10 SB MODY 10 3/8" 42 PN 16

LSK NW 13 SB MODY 13 1/2" 42 PN 16

LSK NW 15 SB MODY 15 5/8" 42 PN 16

LSK NW 19 SB MODY 19 3/4" 42 PN 16

LSK NW 25 SB MODY 25 1" 42 PN 16

Tartozék

LSK SDOR N  Gumigyirii MODY-cs6kapcsoldohoz

Pétalkatrészek
LSK SGOR N  Gumigyliri MODY-csatlakozéhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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