
OELANALYSE SET 2
Olaj elemző készlet ásványolajhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szállítás terjedelme 1 db próbatartály

1 db Próba kísérőjegy
1 db küldeménytáska

Kiegészítő jellemző Az analízis költségei az árban szerepelnek.
A laborba érkezést követően minden olajproblémát
24 órán belül kiértékelünk.

Leírás
Az olaj analízis készlettel az olaj állapota a laborban pontosan kielemezhető.
Az olaj analízis eredményéből a berendezés állapota is levezethető.

További információk
Az olaj analízis készlet 2 az alábbi vizsgálatokat végzi el:
- kopó fémek (vas, króm, cink, alumínium, nikkel, vörösréz, ólom, molibdén),
- PQ-Index (mágnesezhető vas alkatrészek),
- Addíciós anyagok (kalcium, magnézium, cink, foszfor, bárium, bór),
- szennyeződések (szilícium, kálium, nátrium, víz, százalékos értékben),
- olaj állapot (viszkozitás +40°C-nál és +100°C-nál),
- viszkozitási index,
- oxidáció,
- az olaj kinézete,
- részecske számlálás az ISO 4406, SAE 4059 szerint.

Cikk
Megnevezés Szín közegre Tömeg 
 (kg)
OEL ANALYSE SET 2 fekete fedél Hidraulika folyadékok, ásványiolaj bázisúak 0,2


