WSK
GEKA bajonettes kapcsold (viz) HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 Tomlbcsatlakozas

1 témitési forma  Alakos tomit6gy(r(i NBR-bdI
Csatlakozas 2 Bajonettzaras csatlakozo

Hémérséklet min. 0 °C

Homérséklet max. 95 °C

Kézegek Viz

Anyag Sajtolt sargaréz MS 58

Cikk

Megnevezés tomld bels6é atméréhodz Butyok tavolsag Uzemi nyomas bar
(mm) (mm)

WSK NW 10 3/8" 10 40 PN 50

WSK NW 13 1/2" 13 40 PN 50

WSK NW 16 5/8" 16 40 PN 50

WSK NW 19 3/4" 19 40 PN 50

WSK NW 25 1" 25 40 PN 50

WSK NW 32 1.1/4" 32 40 PN 50

WSK NW 38 1.1/2" 38 40 PN 50

Pétalkatrészek

WSK GKOR NEU  Alakra témité gylr( bajonettes kapcsoldhoz viznél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



