3 BKHL TK
3-utas golydscsap, tomb-kivitel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozds 1-3  metrikus hengeres kiilsé menet 1

1-3 témitési forma  24°-os bels6 kup ‘ l k

Szerkezeti forma  kompakt kialakitas ; :, =

Furat T-idom

Kapcsolasi ut 0°; 90° a .ﬁ 2 @_

H8mérséklet min. -10 °C -@T i

Homeérséklet max. 80 °C 1

Anyag Haz, golyd és kapcsolétengely acélbdl ¢ 9{:*
Golyotomités POM-bdl

O-gyri NBR-bdI
Feliiletvédelem barnitott

Megjegyzés
Kérjuk vegye figyelembe a golydscsapokra vonatkozo6 kezelési utasitast.
Keérjik vegye figyelembe az 8sszekotd elemekre vonatkozé nyomasadatokat.

Cikk

Megnevezés Kivitel  cs6 kiilsé @-h6z Csatlakoz6 menet Fedés Uzemi nyomas bar

(mm)

3BKHLO4TK 4 L 6 M 14x1,5 negativ (nyitva) 5,0 PN 400 9 15
3BKHLO6 TK 6 L 8 M 14x1,5 negativ (nyitva) 6,0 PN 400 9 15
3BKHLO8TK 8 L 10 M 16x1,5 negativ (nyitva) 7,0 PN 400 9 15
3BKHL10TK 10 L 12 M 18x1,5 negativ (nyitva) 9,0 PN 400 9 15
3BKHL 13TK 12 L 15 M 22x1,5 negativ (nyitva) 11,5 PN 350 9 15
3BKHL16 TK 16 L 18 M 26x1,5 negativ (nyitva) 14,0 PN 350 12 15

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — Kivitel: LL =igen kénnyl L =koénnyl S =nehéz - LW = belsé atméré - PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas — SW = kulcsméret — SF =
biztonsagi tényezé

Termékvaltozatok
3 BKHL TKVZ /3 BKHS TKVZ  3-utas golydscsap, tdmb-kivitel, Galvanikusan bevonatolt

Pétalkatrészek

BK ANSCHLAG Utkdz6 lapkorong golydscsap szamara
BK GEKR GRIFF SW  Zarokar (hajlitott) golydscsaphoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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