3BKRND T

3-utas golydscsap, alacsony nyomasu Kivitel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 -3

hengeres BSP belsé menet

1-3 témitési forma A idom
Furat T-idom
Kapcsolasi at 0°; 90°

Homérséklettartomany  Viz: 0 °C-tél + 150 °C-ig
Levegd: - 20 °C-tol + 150 °C-ig
Anyag Sargaréz haz

Aluminium fogantyu
Sargaréz goly6, kemény kromozott
Golyotomités PTFE-b6I

Fellletvédelem

nikkelezett

Rendelési Gtmutaté
Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Cikk
Megnevezés DN* Csatlakozé menet Uzemi nyomas
(bar)
3BKRO6NDT 6 G 1/4"-19 25,0
3BKR10OND T 10 G 3/8"-19 25,0
3BKR13NDT 12 G 1/2"-14 25,0
3BKR20ND T 19 G 3/4"-14 25,0
3BKR25ND T 25 G1"-11 25,0
3BKR32NDT 31 G1.1/4"-11 25,0
3BKR4OND T 38 G1.1/2"-11 25,0
3BKR50ND T 51 G2"-11 25,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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