4 BKR L
4-utas-golyoscsap HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozds 1-4  hengeres BSP belsé menet

1-4 tomitési forma A, B és E formaju becsavarozhaté csapok

Furat L idom és tehermentesitd furat
Kapcsolasi Gt 0°: 45°: 90°

Homérséklet min. -10 °C

Homérséklet max. 80 °C

Anyag Haz, golyd és kapcsolétengely acélbol
Golyotomités POM-bdl
O-gylri NBR-bél

Felliletvédelem barnitott

Megjegyzés
Keérjik vegye figyelembe a golyoscsapokra vonatkozo kezelési utasitast.
Kérjuk vegye figyelembe az 6sszekotdé elemekre vonatkozd nyomasadatokat.

Cikk

Megnevezés Csatlakozé menet Uzemi nyomas bar

4BKR 04 L 4 G 1/8"-28 negativ (nyitva) 5,0 PN 500 12 1,5
4 BKR 06 L 6 G 1/4"-19 negativ (nyitva) 6,0 PN 500 12 1,5
4BKR10L 10 G 3/8"-19 negativ (nyitva) 9,0 PN 500 14 1,5
4BKR 13 L 12 G 1/2"-14 negativ (nyitva) 12,5 PN 400 14 1,5
4BKR 20 L 19 G 3/4" -14 negativ (nyitva) 19,0 PN 400 17 1,5
4BKR 25 L 25 G1"-11 negativ (nyitva) 24,0 PN 350 17 1,5
4BKR 32 L 31 G1.1/4"-11 negativ (nyitva) 24,0 PN 350 17 1,5
4BKR40L 38 G1.1/2"-11 negativ (nyitva) 36,0 PN 63 22 1,5

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — LW = bels6 atméré — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas — SW = kulcsméret — SF = biztonsagi tényez6

Pétalkatrészek

BK ANSCHLAG Utk6z6 lapkorong golyéscsap szamara
BK GEKR GRIFF SW  Zarokar (hajlitott) golydscsaphoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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