BKHL VZ / BKHS VZ
2-utas golyéscsap, tdmb-kivitel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
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Megjegyzés
Kérjuk vegye figyelembe a golydscsapokra vonatkozo6 kezelési utasitast.
Kérjuk vegye figyelembe az 6sszekoté elemekre vonatkozd nyomasadatokat.

Cikk
Megnevezés Kivitel cs6 kiilsé J-hoz Csatlakoz6 menet Uzemi nyomas bar
(mm)

BKHL 04 VZ 4 L 6 M 12x1,5 5 PN 500 9 1,5
BKHL 06 VZ 6 L 8 M 14x1,5 6 PN 500 9 1,5
BKHL 08 VZ 8 L 10 M 16x1,5 8 PN 500 9 1,5
BKHL 10 VZ 10 L 12 M 18x1,5 10 PN 500 9 1,5
BKHL 13 VZ 12 L 15 M 22x1,5 13 PN 500 9 1,5
BKHL 16 VZ 16 L 18 M 26x1,5 13 PN 500 12 1,5
BKHL 20 VZ 19 L 22 M 30x2 20 PN 400 14 1,5
BKHL 25 VZ 25 L 28 M 36x2 24 PN 350 14 1,5
BKHL 32 VZ 31 L 35 M 45x2 24 PN 350 14 1,5
BKHL 40 VZ 38 L 42 M 52x2 24 PN 350 14 1,5
BKHS 04 VZ 4 S 8 M 16x1,5 5 PN 500 9 1,5
BKHS 06 VZ 6 S 10 M 18x1,5 6 PN 500 9 1,5
BKHS 08 VZ 8 S 12 M 20x1,5 8 PN 500 9 1,5
BKHS 10 VZ 10 S 14 M 22x1,5 10 PN 500 9 1,5
BKHS 13 VZ 12 S 16 M 24x1,5 13 PN 500 9 1,5
BKHS 16 VZ 16 S) 20 M 30x2 15 PN 500 12 1,5
BKHS 20 VZ 19 S 25 M 36x2 20 PN 400 14 1,5
BKHS 25 VZ 25 S 30 M 42x2 24 PN 350 14 1,5
BKHS 32 vz 31 S 38 M 52x2 24 PN 350 14 1,5

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — Kivitel: LL = igen kénnyli L = kénnyl S =nehéz — LW = belsé atméré — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas — SW = kulcsméret — SF =
biztonsagi tényezé

Termékvaltozatok
BKHL / BKHS 2-utas golydscsap, témb-kivitel, barnitott
BKHL VA /| BKHS VA  2-utas golydscsap, tdmb-kivitel, Haz, golyd és kapcsoldtengely nemesacélbdl

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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