BK SF / BK SF6
2-utas golyéscsap, tdmb-kivitel HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Csatlakozdas 1 +2  SAE-karima

1+2 tomitési forma  lapra tomité SF-O-gy(r(vel

Kapcsolasi ut 0°; 90°

Hémérséklet min. -10 °C

Hoémérséklet max. 80 °C

Anyag Haz, golyd és kapcsolétengely acélbol
Golyotdomités POM-bé|
O-gylri NBR-bdl

Feliiletvédelem  barnitott i v o

Megjegyzés
Kérjuk vegye figyelembe az 6sszekotdé elemekre vonatkozd nyomasadatokat.
Kérjuk vegye figyelembe a golydscsapokra vonatkozo6 kezelési utasitast.

Cikk

Megnevezés Nyomas sorozat Karima méret PN nyomas

BK SF 20 19 3000 PSI 3/4" 20 315 bar 14 1,5
BK SF 25 25 3000 PSI 1" 24 315 bar 14 1,5
BK SF6 20 19 6000 PSI 3/4" 20 400 bar 14 1,5
BK SF6 25 25 6000 PSI 1" 24 400 bar 14 1,5

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — LW = bels6 atméré — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas — SW = kulcsméret — SF = biztonsagi tényez6

Pétalkatrészek
BK ANSCHLAG Utk6z6 lapkorong golydscsap szamara
BK GEKR GRIFF SW  Zarokar (hajlitott) golydscsaphoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
13.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



