MF MG
Karmantyus tolézarak HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozéds 1+2  hengeres BSP belsé menet

Hémérséklet min. 0 °C
H6mérséklet max. 120 °C

Anyag Sargaréz OT 58, acél fogantyu

Megjegyzés
* A nyomasadatok 0 °C-tol + 25 °C-ig terjedd hémérsékletre érvényesek; nagyobb hémérsékletek esetén nyomaskilonbségekkel
(csokkenéssel) kell szamolni.

Rendelési atmutaté

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Cikk
Megnevezés DN* Méret Uzemi nyomas G1+G2 L
(bar) (mm)

MF 06 MG 6 4 16,0 G 1/4" -19 33
MF 10 MG 10 6 16,0 G 3/8"-19 41
MF 13 MG 12 8 16,0 G1/2"-14 36
MF 20 MG 19 12 16,0 G 3/4"-14 39
MF 25 MG 25 16 16,0 G1"-11 43
MF 32 MG 31 20 16,0 G 1.1/4" -11 48
MF 40 MG 38 24 16,0 G1.1/2" -1 52
MF 50 MG 51 32 16,0 G2"-11 57
MF 65 MG 60 40 16,0 G2.1/2" -1 65
MF 75 MG 76 48 16,0 G3"-11 75
MF 100 MG 100 64 16,0 G4"-11 84

DN = névleges atmérg, névleges szélesség — G1 + G2 = 1+2 csatlakozasok menetei

Termékvaltozatok

MF VA Karmantyus tolézarak, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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