SK GFS
2-utas golydscsap, kovacsolt kivitel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Csatlakozdas 1 +2  SAE-ellenkarima 2
- Py N 1 *
1+2 tomitési forma  lapra tomité SF-O-gy(r(vel
Kapcsolasi ut 0°; 90° T =
Homérséklet min. -10 °C 2
Hémérséklet max. 80 °C () ‘ @
Anyag Kovacsolt acél haz
Acél golyo és kapcsolokar 1 '
Golyotomités POM-bol
O-gy(ri NBR-bdl o op
Fellletvédelem barnitott

Megjegyzés
Kérjuk vegye figyelembe az 6sszek6té elemekre vonatkozd nyomasadatokat.
Keérjik vegye figyelembe a golyoscsapokra vonatkozod kezelési utasitast.

Cikk

Megnevezés Nyomas sorozat Karima méret PN nyomas

SK GFS 32 31 3000 PSI 1.1/4" 32,0 250 bar 17 1,5
SK GFS 40 38 3000 PSI 1.1/2" 38,0 200 bar 17 1,5
SK GFS 50 51 3000 PSI 2" 47,5 200 bar 17 1,5
SK GFS 6 32 31 6000 PSI 1.1/4" 32,0 400 bar 17 1,5
SK GFS 6 40 38 6000 PSI 1.1/2" 38,0 400 bar 17 1,5
SK GFS 6 50 51 6000 PSI 2" 47,5 400 bar 17 1,5

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — LW = bels6é atméré — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas - SW = kulcsméret — SF = biztonsagi tényezd

Poétalkatrészek

BK ANSCHLAG Utkodz6 lapkorong golydscsap szaméra
BK GEKR GRIFF SW  Zarokar (hajlitott) golydscsaphoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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