2 OKVC

2-fules szoritégylri

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet

Tomlbrogzitések az alacsony és kdzepes nyomasu
tartomanyban

Anyag

Aceél

Feliiletvédelem

kromfénylre horganyozott

Cikk
Megnevezés Befogasi tartomany (mm) Szalag szélesség
(mm)
20K 3-5VC 3,0-5,0 5,0
20K 3.1-4.1VC 3,1-4,.1 3,5
2 0K 3.5-4.5VC 35-45 3,5
2 0K 5-7VC 50-7,0 6,0
20K7-9VC 7,0-9,0 7,0
2 0K 8-11VC 8,0-11,0 7,0
2 0K 9-11VC 9,0-11,0 7,0
20K 11-13VC 11,0-13,0 7,0
2 OK 13-15VC 13,0-15,0 7,5
2 OK 15-17 VC 15,0-17,0 8,0
2 0K 15-18 VC 15,0- 18,0 8,0
2 0K 16-19 VC 16,0-19,0 8,0
2 0K 17-20 VvC 17,0 - 20,0 8,5
2 OK 19-22VC 19,0 -22,0 9,0
2 OK 20-23 VC 20,0-23,0 9,0
2 OK 22-25VC 22,0-25,0 10,0
2 OK 23-25VC 23,0-25,0 10,0
2 OK 23-27 VC 23,0-27,0 10,0
2 OK 25-28 VC 25,0-28,0 10,0
2 OK 27-31VC 27,0-31,0 10,0
2 OK 28-31VC 28,0-31,0 10,0
2 OK 31-34 VC 31,0-34,0 10,0
2 OK 34-37 VC 34,0-37,0 10,0
2 OK 37-40 VC 37,0 - 40,0 10,0
2 0K 40-43VC 40,0-43,0 10,0
2 OK 43-46 VC 43,0 - 46,0 10,0
Termékvaltozatok
2 0K 2-fules szoritogyiri, Galvanikusan bevonatolt

2 OK VA 2-fiiles szoritdgy(rli, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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