GBS
Csuklocsap bilincs PA-RI HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  szivd és visszavezetd tomlékhoz

Szerkezeti méd Csavaros szoritobilincs

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk
Megnevezés tomlé kilsé B-hoz Befogasi tartomany (mm) Szalag szélesség Csavarok Kivitel
(mm) (mm)

GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 1 részes
GBS 42-20 42 38-44 20,0 1xM6 1 részes
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 1 részes
GBS 48-20 48 44 -50 20,0 1xM6 1 részes
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 1 részes
GBS 56-25 56 52 -58 25,0 1xM8 1 részes
GBS 61-25 61 57 -63 25,0 1xM8 1 részes
GBS 63-25 63 59 -65 25,0 1xM8 1 részes
GBS 70-25 70 66 -72 25,0 1xM8 1 részes
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 1 részes
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 1 részes
GBS 83-25 83 79-85 25,0 1xM8 1 részes
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 1 részes
GBS 91-25 91 87 -93 25,0 1xM8 1 részes
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 1 részes
GBS 105-25 - 101 -107 25,0 1xM8 1 részes
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 1 részes
GBS 118-25 118 114 -120 25,0 1xM8 1 részes
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2 részes
GBS 170-25 170 162 -174 25,0 2xM8 2 részes
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2 részes

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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