HSRS
Acél-csé bilincs HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok M
Alkalmazasi terillet tinyomorészt épitégépeknél .Y
25l
L
|

anRCHNE

50 | : 80

i o

YHO Ly

Megjegyzés
Szerelés: A tartéidom élére allitva vagy lapjaval felfekszik a géptesten, hegesztve vagy csavarozva. A bilincsfelek rogzitése a
tartéidomra csavarozassal torténik.

Lelras

Az acélcsobilincs hidraulika csovek és tomlék (utélagos) elvezetésére hasznalatosak.

Tovabbi informaciék

A bilincsek robusztus felépitése tés- és vibracidcsillapitéd hatasu. Ezt ki lehet egésziteni egy elasztomer (HSRS EE) betéttel is.

Cikk
Megnevezés A gD
(mm) (mm)
HSRS 25 52,5 25
HSRS 30 55,0 30
HSRS 35 57,5 35
HSRS 38 59,0 38
HSRS 42 61,0 42
HSRS 50 65,0 50
Tartozék

HSRS EE Rugalmas betét acél csébilincsekhez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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