LBS
Koénnyd épitést csébilincs HANSA[/ FLEX
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Hémérséklet min.  -30 °C

Homérséklet max. 90 °C

— Y /
Anyag Polipropilén
- L -
Lefras
Kabelek, tomlék, olaj- és kenévezetékek gyors szereléséhez. Csavarrogzités.
Cikk
Megnevezés Bilincsméret Cs6 kulsé & d2 Cs6 kilsé @ d2
(mm)
LBS 106 1 6,5 6,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 106.4 1 6,5 6,4 1/4" 14,5 9 7 13,5 23
LBS 108 1 6,5 8,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 208 2 6,5 8,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 209.5 2 6,5 9,5 3/8" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 210 2 6,5 10,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212 2 6,5 12,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212.7 2 6,5 12,7 1/2" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 310 3 6,5 10,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312 3 6,5 12,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312.7 3 6,5 12,7 1/2" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 313.5 3 6,5 13,5 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 314 3 6,5 14,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 315 3 6,5 15,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 316 3 6,5 16,0 5/8" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 414 4 6,5 14,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 415 4 6,5 15,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 416 4 6,5 16,0 5/8" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 417.2 4 6,5 17,2 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 418 4 6,5 18,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 419 4 6,5 19,0 3/4" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 420 4 6,5 20,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 421.3 4 6,5 21,3 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 422 4 6,5 22,0 - 14,5 19 6 30,5 40
Termékvaltozatok

LBS PA  Koénny( épitési csébilincs PA-bdl, Poliamid

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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