NRS (15 mm)

Tartobilincs

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet Csovek, tomldk és kabelek rogzitéséhez

Szerkezeti méd Csébilincs

Szerkezeti kivitel-kiegészités  gumiprofillal

Szabvany DIN 3016
Anyag Acél
Felliletvédelem horganyzott
Megjegyzés
A gumiprofil csillapitja a vibraciokat, ltéseket és megakadalyozza az 6sszekarcolddast
Cikk
Megnevezés kegkisebb @ Szalag szélesség furat @
(mm) [(l)] (mm)
NRS 05-15 5 15,0 6,4
NRS 06-15 6 15,0 6,4
NRS 07-15 7 15,0 6,4
NRS 08-15 8 15,0 6,4
NRS 09-15 9 15,0 6,4
NRS 10-15 10 15,0 6,4
NRS 11-15 11 15,0 6,4
NRS 12-15 12 15,0 6,4
NRS 13-15 13 15,0 6,4
NRS 14-15 14 15,0 6,4
NRS 15-15 15 15,0 6,4
NRS 16-15 16 15,0 6,4
NRS 17-15 17 15,0 6,4
NRS 18-15 18 15,0 6,4
NRS 19-15 19 15,0 6,4
NRS 20-15 20 15,0 6,4
NRS 21-15 21 15,0 6,4
NRS 22-15 22 15,0 6,4
NRS 23-15 23 15,0 6,4
NRS 24-15 24 15,0 6,4
NRS 25-15 25 15,0 6,4
NRS 26-15 26 15,0 6,4
NRS 27-15 27 15,0 6,4
NRS 28-15 28 15,0 6,4
NRS 29-15 29 15,0 6,4
NRS 30-15 30 15,0 6,4
NRS 31-15 31 15,0 6,4
NRS 32-15 32 15,0 6,4
NRS 33-15 33 15,0 6,4
NRS 34-15 34 15,0 6,4
NRS 35-15 35 15,0 6,4
NRS 36-15 36 15,0 6,4
NRS 37-15 37 15,0 6,4
NRS 38-15 38 15,0 6,4
NRS 39-15 39 15,0 6,4
NRS 40-15 40 15,0 6,4
NRS 48-15 48 15,0 6,4
NRS 75-15 75 15,0 6,4
Termékvaltozatok

NRS W4 (15 mm) lggtf)(t%l-lhn?’c&,)Krommkkel

NRS (9 mm) Tartobilincs, Acél
NRS (12 mm) Tartobilincs, Acél

NRS W4 (12 mm) lgétlo(ql-lan:ic(')si)Krommkkel

—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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