SBS 220/ 225
Szoritopofas bilincs HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet gumi és mianyagtémlékhoz

Szerkezeti méd Tomlbbilincs

Szerkezeti kivitel-kiegészités 2 részes DIN3017 feszitépofas szerkezettel

Anyag Acél
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Cikk
Megnevezés kegkisebb @ Szalag szélesség
(mm) (mm)
SBS 220-42 42 20,0
SBS 220-44 44 20,0
SBS 220-46 46 20,0
SBS 220-48 48 20,0
SBS 220-50 50 20,0
SBS 220-52 52 20,0
SBS 220-54 54 20,0
SBS 220-56 56 20,0
SBS 220-58 58 20,0
SBS 220-60 60 20,0
SBS 220-62 62 20,0
SBS 220-64 64 20,0
SBS 220-66 66 20,0
SBS 220-68 68 20,0
SBS 220-70 70 20,0
SBS 220-72 72 20,0
SBS 220-74 74 20,0
SBS 220-76 76 20,0
SBS 220-78 78 20,0
SBS 220-80 80 20,0
SBS 220-82 82 20,0
SBS 220-84 84 20,0
SBS 220-86 86 20,0
SBS 220-88 88 20,0
SBS 220-90 90 20,0
SBS 220-92 92 20,0
SBS 220-94 94 20,0
SBS 220-96 96 20,0
SBS 220-98 98 20,0
SBS 220-100 100 20,0
SBS 225-42 42 25,0
SBS 225-44 44 25,0
SBS 225-46 46 25,0
SBS 225-48 48 25,0
SBS 225-50 50 25,0
SBS 225-52 52 25,0
SBS 225-54 54 25,0
SBS 225-56 56 25,0
SBS 225-58 58 25,0
SBS 225-60 60 25,0
SBS 225-62 62 25,0
SBS 225-64 64 25,0
SBS 225-66 66 25,0
SBS 225-68 68 25,0
SBS 225-70 70 25,0
SBS 225-72 72 25,0
SBS 225-74 74 25,0
SBS 225-76 76 25,0
SBS 225-78 78 25,0
SBS 225-80 80 25,0
=

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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SBS 220/ 225
Szoritopofas bilincs HANSA[/FLEX

Cikk
Megnevezés kegkisebb @ Szalag szélesség
(mm) (mm)
SBS 225-82 82 25,0
SBS 225-84 84 25,0
SBS 225-86 86 25,0
SBS 225-88 88 25,0
SBS 225-90 90 25,0
SBS 225-92 92 25,0
SBS 225-94 94 25,0
SBS 225-96 96 25,0
SBS 225-98 98 25,0
SBS 225-100 100 25,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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