SRS 0 PP
Csoébilincsek, kdnny kivitell sorozat HANSA[/ FLEX
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A bilincsek belsé felliletén talalhaté bordak tés- és vibracidcesillapité hatasuak és felveszik a csé tengelyiranyu erd6it.
A két fél kozotti rés a cso elbfeszitésére hivatott.

Rendelési Gtmutaté
1 darab = 2 bilincsfél

Cikk
Megnevezés Cs6 kilsé @ d2 Cs6 kuls6é @ d2 Bilincsméret

(mm)
SRS 0106 PP 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PP 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PP 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PP 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PP 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PP 12,0 - 0 10 27 28 0,6
Termékvaltozatok

SRS 0 PA  Csdbilincsek, kénnyd kivitelli sorozat, Poliamid 6

kiegészitd elem a kdvetkezb termékekhez
AO Az A 0 csoport 8sszeszerelése
AOA Az A 0 csoport szerkezet 6sszeszerelése

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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