SRS 1-5 D VG
Csébilincs, dupla csévek HANSA[/FLEX
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Megjegyzés

A tdml6k és kabelek megtartasahoz sima belsd felliletl bilincsek hasznalata ajanlott. A szerelés ekkor eléfeszités nélkdl torténik,
ami altal a H tombmagassag az S1 résméret koriil csokken.

Rendelési Gtmutaté
1 darab = 2 bilincsfél

Cikk

Megnevezés Bilincsméret Cs6 kulsé @ d2 Cs6 kulsé @ d2

(mm)

SRS 106.4 D VG 1 6,4 1/4" 20 30 27 36 1,0
SRS 109.5 D VG 1 9,5 3/8" 20 30 27 36 1,0
SRS 212.7 D VG 2 12,7 1/2" 29 30 26 53 1,2
SRS 213.5D VG 2 13,5 - 29 30 26 53 1,2
SRS 217.2D VG 2 17,2 - 29 30 26 53 1,2
SRS 321.3 D VG 3 21,3 - 36 30 37 67 1,6
SRS 426.9 D VG 4 26,9 - 45 30 42 82 2,0
SRS 533.7 D VG 5 33,7 - 56 30 54 106 2,0
SRS 106 D VG 1 6,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 108 D VG 1 8,0 5/16" 20 30 27 36 1,0
SRS 110 D VG 1 10,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 112 D VG 1 12,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 214 D VG 2 14,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 215 D VG 2 15,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 216 D VG 2 16,0 5/8" 29 30 26 53 1,2
SRS 218 D VG 2 18,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 319 D VG 3 19,0 3/4" 36 30 37 67 1,6
SRS 320 D VG 3 20,0 - 36 30 37 67 1,6
SRS 322 D VG 3 22,0 - 36 30 37 67 1,6
SRS 325 D VG 3 25,0 1" 36 30 37 67 1,6
SRS 428 D VG 4 28,0 - 45 30 42 82 2,0
SRS 430 D VG 4 30,0 - 45 30 42 82 2,0
SRS 532 D VG 5 32,0 1.1/4" 56 30 54 106 2,0
SRS 535 D VG 5 35,0 - 56 30 54 106 2,0
SRS 538 D VG 5 38,0 1.1/2" 56 30 54 106 2,0
SRS 542 D VG 5 42,0 - 56 30 54 106 2,0
Termékvaltozatok

SRS 1-5 D PA Csobbilincs, dupla csévek, A bilincs belsd oldala bordas
SRS 1-5 D PP Csobilincs, dupla csovek, A bilincs belsé oldala bordas
SRS 1-5 D PP G Csdbilincs, dupla csovek, A bilincs belsé oldala sima

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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