
SRS 1-6 PA
Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
03.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Szerkezeti kivitel-kiegészítés A bilincs belső oldala bordás
Kivitel könnyű
Szabvány DIN 3015-1
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 120 °C
Anyag Poliamid 6

Megjegyzés
A tömlők és kábelek megtartásához sima belső felületű bilincsek használata ajánlott. A szerelés ekkor előfeszítés nélkül történik,
ami által a H tömbmagasság az S1 résméret körül csökken.

Leírás
A bilincsek belső felületén található bordák ütés- és vibrációcsillapító hatásúak és felveszik a cső tengelyirányú erőit.
A két fél közötti rés a cső előfeszítésére hivatott.

Rendelési útmutató
1 darab = 2 bilincsfél

Cikk
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Termékváltozatok
SRS 1-6 PA G Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima
SRS 1-6 PP Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala bordás
SRS 1-6 PP G Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima
SRS 1-6 VG Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala sima
SRS 1-6 AL Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, A bilincs belső oldala bordás


