
SRS 1-6 SPW
Hegeszthető és csavarozható könyöklapok

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti forma 90°-os könyök
Szerkezeti mód egycsöves bilincshez
Kivitel könnyű
Szabvány DIN 3015-1
Anyag Acél
Felületvédelem foszfátozva

Cikk
Megnevezés Bilincsméret B c e1 e2 G H L S 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SRS SPW 1 A
SRS SPW 2
SRS SPW 3
SRS SPW 4
SRS SPW 5
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2
3
4
5
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30
30
30
30
30

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
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26,0
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52,0
66,0
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26
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M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6

30
30
30
30
30
30

36,0
42,0
50,0
59,0
72,0
88,0

3
3
3
3
3
3

Termékváltozatok
SRS 1-6 SPW V4 Hegeszthető és csavarozható könyöklapok, Nemesacél 1.4571

kiegészítő elem a következő termékekhez
A 1-6 Az A 1-6 csoport összeszerelése


