K 440-55 - K 440-122
Becsavarhat6 csonk, L-idom HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kulsé menet

1 témitési forma Nyomasallo kivitel

Csatlakozds 2+ 3  metrikus hengeres kiilsé menet

2 + 3 témitési forma  24°-os belsd kup

Szerkezeti forma L-idom

Anyag Acél

Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk

Megnevezés

K 440-55 12 12 M18x 1,5 M18x 1,5 M16x 1,5 20 28 35 21 17
K 440-76 6 12 M12x1,5 M18x 1,5 M16x 1,5 24 24 38 17 17
K 440-77 8 12 M14x1,5 M18x1,5 M16x 1,5 24 24 38 17 17
K 440-99 12 12 M18x 1,5 M18x 1,5 M22x1,5 24 24 42 17 17
K 440-108 10 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 M22x1,5 24 24 42 17 17
K 440-95 12 8 M18x 1,5 M14x1,5 M22x1,5 24 24 32 17 17
K 440-104 10 12 M16x 1,5 M18x 1,5 M 16 x 1,5 20 28 35 21 17
K 440-111 10 10 M16x 1,5 M 16 x 1,5 M16x 1,5 24 24 40 17 14
K 440-122 10 10 M16x 1,5 M16x 1,5 M12x1,5 24 24 38 17 14

@ d2 /@ d3 = cso kiilsé atméréje — SW = kulcsméret

Termékvaltozatok

K 44-76 - K44-160 Becsavarhato csavarzat, L-idom, hollandi anyaval, vagoégy(riivel, biztosité anyaval, nyomdgy(r(vel és tomitézsinorral

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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