KOMP T

Kompresszor tomié

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

kompresszorokhoz, durva alkalmazasi
feltételekhez banyaszatban,
kéfejtékben, magas- és mélyépitésben,
hajogyarakban, benzinkutakon
Alacsony nyomasu terulet

Specidlis jellemzdk

az R villamos ellenallas kisebb, mint 10.000.000
Ohm
LABS-, szétvalasztdszer- és zsirmentes

Szabvany DIN 20018, EN ISO 2398
Beleso réteg NBR
Betét Szintetikus fonalszdvet
Kiilsé bevonat, réteg NBR
Szin fekete, kék csikokkal
Hoémérséklet min.  -40 °C
HOémérséklet max. 70 °C
Koézegek Viz
Olajkod tartalmu sdritett levegd
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Falvastagsag Uzemi nyomas min. gérbuleti sugar
(mm) (mm) (mm) ((ED) (mm)
KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 6 25,0 95
KOMP 25-7 T 1" 25 39 7 25,0 125

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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