ND ASR GE, RO, BL
Utkoézdgylri gyorscsatlakozé dugéhoz HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Anyag Mianyag
Megjegyzés
Kulénb6z6 szinl Utkdzégylrd a tdmlévezetékek jeldlésére.
Cikk
Megnevezés DN* Méret coll A B C D Szin
(mm) (mm) (mm) (mm)
ND 06 ASR GE 6 4 1/4" 4,95 17,85 8,50 15,10 sarga
ND 10 ASR GE 10 6 3/8" 5,00 22,10 11,50 19,15 sarga
ND 13 ASR GE 12 8 1/2" 5,90 24,70 14,80 22,15 sarga
ND 16 ASR GE 16 10 5/8" 6,00 29,80 18,00 27,10 sarga
ND 19 ASR GE 19 12 3/4" 5,95 32,70 21,50 30,10 sarga
ND 25 ASR GE 25 16 1" 6,00 38,65 27,70 36,10 sarga
ND 06 ASR BL 6 4 1/4" 4,95 17,85 8,50 15,10 kék
ND 10 ASR BL 10 6 3/8" 5,00 22,10 11,50 19,15 kék
ND 13 ASR BL 12 8 1/2" 5,90 24,70 14,80 22,15 kék
ND 16 ASR BL 16 10 5/8" 6,00 29,80 18,00 27,10 kék
ND 19 ASR BL 19 12 3/4" 5,95 32,70 21,50 30,10 kék
ND 06 ASR RO 6 4 1/4" 4,95 17,85 8,50 15,10 piros
ND 10 ASR RO 10 6 3/8" 5,00 22,10 11,50 19,15 piros
ND 13 ASR RO 12 8 1/2" 5,90 24,70 14,80 22,15 piros
ND 16 ASR RO 16 10 5/8" 6,00 29,80 18,00 27,10 piros
ND 19 ASR RO 19 12 3/4" 5,95 32,70 21,50 30,10 piros

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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