ND DGV MG
Atmend szelep HANSAVFLEX
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Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas

(CED)

ND DGVNW 04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
ND DGVNW 06 HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
ND DGV NW 08 HLMG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HLMG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGV NW 16 HLMG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HLMG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGVNW25 HLMG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGV NW 32 HLMG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — d2 = cs6 kiilsé atméré — SW = kulcsméret — SF = biztonsagi tényezé

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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