TW
Tartalykocsi tomlé HANSA,/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Tartalykocsik Bl
Specidlis jellemzdk  az R villamos ellenallas kisebb, mint 10.000.000
82}?3'3 benzinallé6 nyomo6témld
Szabvany EN 12115, TRBF131, 2. rész
Belesé réteg NBR
Betét egy acélhuzal spiralbetét vorésréz fonattal
Kiils6 bevonat, réteg  anyagaban mintazott NBR/SBR
Szin fekete

H6mérséklet min.  -30 °C

Hoémérséklet max. 100 °C

Koézegek Mindenféle, Max. 50% aromatartalmu
asvanyolajtermék

Cikk
Megnevezés Kils6é @ Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar Tekercshossz

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
TW 20 19 31 6,0 16,0 64 65 40
TW 25 25 37 6,0 16,0 64 90 40
TW 32 32 44 6,0 16,0 64 120 40
TW 38 38 51 6,5 16,0 64 155 40
TW 50 50 66 7,0 16,0 64 215 40
TW 60 60 75 7,5 16,0 64 300 40
TW 63 64 80 7,5 16,0 64 275 40
TW 75 75 91 8,0 16,0 64 330 40
TW 100 100 116 8,0 16,0 64 450 40
Tartozék
KS AL Szoritépersely aluminiumbdl
KS FIX AL Szoritopersely, aluminium

TW-TUE MG Tartalykocsi armatura, sargaréz
TW-TUEG MG Tartalykocsi armatura, sargaréz
TW-TUEG VA  Tartdlykocsi-armatura, nemesacél

TW-TG VA Tartalykocsi-armatdra, nemesacél
TW-TG MG Tartalykocsi armatura, sargaréz
TW-T MG Tartalykocsi armatura, sargaréz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



